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COMPAGNIE  NATIONALE DES EXPERTS IMMOBILIERS *
* Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée à la préfecture de police sous le n° 91/1743



Affaires Ag/CNEI/SPE/Assainissement individuel (et…collectif)

Sainte Maxime, le 18 Septembre 2009

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (ET…COLLECTIF)
L’assainissement est soit collectif soit individuel. La loi européenne tend à imposer aux états qui la composent l’assainissement collectif.

Appelons AC l’assainissement collectif et AI l’assainissement individuel ou ANC (assainissement non collectif)

I)Le cadre législatif ou réglementaire

L’assainissement en général est régi par les textes suivants :

· Directive européenne du 21 Mai 1991 n° 91/271/CEE. Elle donne les orientations générales concernant l’assainissement collectif et l’assainissement individuel

· La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 

Ses principales dispositions ont été intégrées dans le code de la santé publique (CSP)  et le code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle institue comme principe le raccordement  au réseau d’assainissement collectif  dans les deux ans de sa réalisation sauf si le système d’assainissement collectif  ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la santé publique ou si son coût est excessif (article 2224 du CGCT)

· Le décret du 2 Mai 2006 (voir décret du 11 Septembre 2007) 

· La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (même remarque en regard du CSP et du CGCT que celle ci-dessus)

Elle oblige les collectivités locales (communes) à visiter les installations privées   d’assainissement individuel au minimum tous les 8 ans et à délivrer un certificat qui sera prochainement intégré dans les documents techniques obligatoires en cas de vente.(comme le diagnostic termites, amiante, etc.…)  

Pour illustrer ce point, je joins une fiche descriptive d’une installation d’assainissement non collectif (ANC), établie par Veolia le 22 Juillet 2008.
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Coordonnées de l'installation : Coordonnées du client :
LOTISSEMENT DES GAYS Monsieur TARTAMPION
83120 SAINTE MAXIME USA
N° Installation : 1461034 No Contrat: 6847680
Date de la visite : 22/07/2008 Motif de la visite : Visite d'inventaire

— L"HABITATION
Nombre de piéces principales: 3 Résidence :

Année du permis de construire : 1976 Raccordable au réseau public d'eaux usées : OU/

~ LE TERRAIN
N° Cadastral : / /

Surface de la parcelle : 2000 m?
Pente : FORTE (SUP 10%)
Existence d'une étude de sol:

Perméabilité si connue = Non précisé mm/h

 L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Année de mise en service : 1976 Accés pour un véhicule de vidange :  OU/

Installation dérogatoire autorisée: Nombre d'habitations raccordées : 1
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(*) A: 3m, B: 5m, C: 3%m, D: 5m, E:
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[image: image2.jpg]RESPECT DE L'IMPLANTATION DE L'INSTALLATION D 'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

@c a graisse - habitation < 2m: oul Arbres - traitement: >3 m/>5m oul
Prétraitement - habitation < 10 m : ou/ Clétures - traitement : >= 3m our
Traitement - habitation : oul Puits pour la consommation humaine - NON

L traitement : > 35m

A - COLLECTE

Séparation :
Eaux usées, eaux pluviales :

Eaux vannes, eaux ménageéres :

oul
NON

Regard de collecte : /NACCESSIBLE

Ecoulement des effluents collectés :

B - PRETRAITEMENT

Bac a graisse : ACCESSIBLE BON ETAT

Volume si connu :
Nature des effluents traités : EAUX MENAGERES SEULES
Dimensions conformes du bac a graisse :

Pose conforme du bac a graisse (sens, horizontalité =)

Non précisé |

Type de prétraitement :  FOSSE SEPTIQUE
Matériau :

Volume du prétraitement si connu :

Nature des effluents prétraités : EAUX USEES
Dimensions conformes du prétraitement :

Pose conforme du prétraitement (sens, horizontalité =)

INCONNU
Non précisé |

Regard prétraitement : INEX/STANT

Pré-Filtre décolloideur : /NEXISTANT

Ventilation :

Existe-t-il une ventilation ?

Ventilation primaire entrée d'air au dessus des toitures
Ventilation secondaire entrée d'air au dessus des toitures :

oul
our
oul

'Fonctionnement du prétraitement :

Ecoulement correct des effluents jusqu'au traitement :
Fonctionnement correct du prétraitement :

PAS VISIBLE
NON VISIBLE

Entretien du prétraitement :

Niveau des boues dans la fosse :
Date derniére vidange de la fosse :
Justificatifs :

Entreprise de vidange :

Volume de matiéres de vidange éliminées :
Destination des matiéres de vidange:

Date derniére vidange du bac a graisse :
Fréquence de vidange du bac a graisse :

VIDANGEURS DU GOLFE

INF 1/4 HAUTEUR UTILE
10/05/2008
oul

Non communiquée
INFERIEURE A 4 MOIS
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[image: image3.jpg]C - TRAITEMENT ET INFILTRATION

Regard de répartition : /NACCESSIBLE

Répartition homogéne des effluents : NON VISIBLE

Type de traitement : 7TRANCHEE D EPANDAGE
Vérification du dimensionnement du traitement (si connu) :
Surface si connue : Non précisée m?

Longueur si connue : Non préciséem  Largeur si connue : Non précisée m  Hauteur/profondeur si connue : yop précisée cm

Branches si connu : Nombre :  Non précisé Espacement : Non précisé cm Diamétre : Non précisé mm

Dimensions conformes du traitement :
Vérification des matériaux et du lit de pose (si visible) :
Matériaux et pose conformes :

Regard de bouclage : ACCESSIBLE BON ETAT ET BON ECOULEMENT

Fonctionnement du traitement : BON

Ecoulement correct des effluents traités : oul
Odeur provenant du dispositif : JAMAIS
Relevage :

Volume en litre :

D - REJET DES EFFLUENTS (cas des filiéres drainées ou incomplétes)

Nature des effluents rejetés : EAUX USEES TRAITEES
Type : DISPERSION DANS LE SOL

Autorisation du rejet :

Si rejet dans un puits :

Profondeur en cm : Non précisée
Diametre en cm: Non précisé

Matériau et pose conformes :
Dispositif de répartition homogéne des effluents sur I'ensemble de la surface :

Colmatage des matériaux :

PHOTOS DE L'INSTALLATION
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[image: image4.jpg]EVALUATTION DES NUISANCES ET DES RISQUES D'IMPACT SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE *.

Conception: conForMEA LA REGLEMENTATION ACTUELLE

Odeur: pas pe Gene

Suintement d'eau: ras pe suNTEMENT

Infiltration dans les sous sols: pas DE CAPTAGE AEP PROCHE

Rejet en milieu hydraulique superficiel: respecr OBJECTIF QUALITE
Densité de I'habitat: rasrar pense

Appréciation globale: risque FaBLE ou NUL

S8 88888

'0=ri!quefaibleounul;1=risquemoyen;2=risquefort

'Tréconisations a l'attention de I'occupant :
Vidanger : Entretenir :

Changer : Surveiller :

Préconisations a I'attention du propriétaire :

Séparer : Raccorder :
Supprimer : Rendre accessible :
Utiliser : Revoir :

Réaliser : Renouveler :

- 2

FCONCLUSIONS DE LA VISITE :

VOTRE HABITATION EST SITUEE EN ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, VOUS DEVEZ VOUS RACCORDER AU RESEAU
PUBLIC DEAUX USEES DANS LES PLUS BREFS DELAIS

Avis technique : AVIS FAVORABLE
Date prochaine visite : Non communiquée

L
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· L’arrêté du 22 Juin 2007

     Il définit les pouvoirs de contrôle des collectivités locales en matière d’assainissement individuel et les normes de l’assainissement individuel.

       -   Le décret du 11 Septembre 2007
     Il traite essentiellement des modalités de recouvrement des redevances de l’assainissement  collectif et de  certaines normes de l’assainissement non collectif

· L’arrêté du 28 Avril 2008

Il abroge l’arrêté du 6 Mai 1996 et définit les nouvelles prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire l’assainissement non collectif.

II) Quelques définitions ou notions

Les synonymes : Assainissement non collectif (ANC) = Assainissement autonome =

                          Assainissement individuel = Assainissement privé

Réseau public d’assainissement = Tout à l’égout 

 Les SPANC = ce sont les Services Publics d’Assainissement Non Collectif 

Les  zonages d’assainissement = Les mairies à travers les POS ou les PLU définissent les zones d’assainissement collectif  ou d’assainissement individuel et les obligations de raccordement  des constructions qui, en mode d’assainissement individuel, sont tenues de réaliser les travaux de connexion à l’assainissement collectif

L’arrêté du 22 Juin 2007 régit les installations d’assainissement non collectif dont la DBO5 est supérieure à 1,2 kg (la DBO5 correspondant à une pollution émise par 20 EH (voir ci-après)

L’arrêté du 28 Avril 2008 régit les installation d’assainissement non collectif dont la DBO5 est inférieure à 1,2 kg ( la DBO5 correspondant à une pollution émise par 20 EH

 (voir ci-après)

Agglomération d’assainissement : C’est une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de  collecter les eaux usagées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final.
Charge brute de pollution organique : Il s’agit du poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année.
Equivalent – habitant (EH) : - C’est l’unité de mesure  de la quantité moyenne de pollution produite en un jour par une personne. Elle sert à déterminer, par exemple, le dimensionnement des installations d’assainissement non collectif. Elle correspond à un rejet journalier de 150 litres et de 60 grammes de DBO5

                                             - La charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.
Les eaux vannes sont les eaux usées provenant des wc.

Les eaux ménagères sont les eaux usées provenant de la cuisine, des buanderies et des salles des bains.

On regroupe sous le générique « eaux usées » les eaux vannes et les eaux ménagères.
Les fosses septiques recueillent uniquement les eaux vannes.

Les fosses toutes eaux recueillent les eaux vannes et les eaux ménagères.

Quelques installations comportent des bacs à graisse qui recueillent exclusivement les eaux ménagères. Le bac à graisse (qui doit être nettoyé tous les 4 mois environ, ne doit pas normalement, être dirigé vers la fosse septique qui deviendrait, alors, …quasiment une fosse toutes eaux…Dirigé directement vers la zone d’épandage, le bac à graisse  peut rapidement colmater celle-ci. Son fonctionnement  est donc à surveiller de près. 

Le système « bac à graisse plus fosse septique » n’est plus agréé par les nouvelles normes. Cependant le cas où la fosse est toutes eaux (nouvelles installations) un dégraisseur ou bac à graisse est imposé, si la fosse est située à plus de 10 mètres de la maison et doit être branché avant la fosse.
Les fosses (toutes eaux ou septiques) doivent comporter une ventilation (de 100 mm de section )  primaire (c'est-à-dire située avant la fosse) et secondaire (après la fosse mais avant le champ d’épandage). La pose d’un extracteur statique ou éolien au sommet de la colonne de ventilation est préconisé.

Toutes les pièces humides (cuisines, salles de bains, wc, buanderie, etc.) doivent comporter des ventilations directes en général dirigées vers la toiture et à l’extérieur de celle-ci.

Certaines fosses comportent à l’intérieur un décolloïdeur ou pré filtre situé avant la sortie de la fosse dont le double but est de retenir les graisses flottantes ayant échappé à la fosse et d’indicateur de colmatage

Les champs d’épandage des eaux traitées (par la fosse et le cas échéant par le bac à graisse) doivent, pour éviter les risques de pollution,  être situés à plus de 5 m des habitations  et à plus de 35 m des puits ou des zones de rétention d’eau. Les gros végétaux doivent être plantés à plus de 3 mètres des champs d’épandage.( pour éviter le colmatage radiculaire)

Le contrôle visuel, l’entretien, le vidage ou le nettoyage (conseils « moyens ») :

· Le bac à graisse (s’il existe) : nettoyage tous les 4 mois pour les résidences principales 

· La fosse : selon intensité de l’utilisation : contrôle visuel tous les 6 mois pour une habitation principale et tous des 2 à 4 ans pour les résidences secondaires. La périodicité de sa vidange dépend de l’intensité d’utilisation

· Le décolloïdeur : il doit être visité tous les 4 mois, pour les résidences principales

· Le regard de répartition (situé avant  la zone d’épandage) doit être  visité tous les 4 à 6 mois 

· Le regard de bouclage (situé après la zone d’épandage) doit être visité tous les 4 à 6 mois

      III) L’avenir

       Les SPANC  qui sont des Services Publics d’Assainissement Non Collectifs sont tenus  d’appliquer un règlement de service qui définit leurs droits et obligations et ont vocation de veiller au bon fonctionnement des assainissements non collectifs et des assainissements individuels. 

      Ils surveillent le respect des normes en vigueur au niveau de l’instruction des permis de construire, la réalisation des nouvelles installations d’assainissement et les contrôles des installations anciennes.(celles-ci n’ont pas à satisfaire aux nouvelles normes mais sont tenues d’une obligation de résultat).

Les mairies, via leur POS ou leur PLU, définissent les zones d’assainissement collectifs et non collectifs  et peuvent (doivent ?) obliger les particuliers à se raccorder au réseau collectif si celui-ci a été réalisé (sous réserve de l’article 2224 du CGCT résultant de la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992. (voir ci avant page 1)

IV) La politique

La question qui se pose est la suivante :

Pourquoi certaines communes, alors qu’elles ont défini leurs zones d’assainissement collectif (et donc non collectif) n’obligent t’elles pas les particuliers (particuliers pris individuellement ou collectivement quand le droit d’occupation du sol est régi par une copropriété, lotissement, etc….) n’obligent t’elles pas ces derniers à se connecter au réseau public d’assainissement (appelé aussi tout à l’égout) ? 

Je laisse à chacun le soin de s’informer auprès de sa mairie…

BIBLIOGRAPHIE

« Assainissement non collectif » par S. BRIGAND  et V. LESIEUR, Edition Le Moniteur

« L’assainissement individuel » par A. CHOSSON, Edition  

«  Assainissement non collectif par auteurs collectifs », Editions SEBTP

«  Internet : Taper : assainissement non collectif + bibliographie ou ouvrages et voir fiche « Bibliographie assainissement non collectif » ci-après

                                                              Alain MANZON= expert Agrée CNEI

[image: image5.jpg]EXPOSE CNEI DU 30 OCTOBRE 2009

A) Eaux vannes (wc)

B), C), D) Eaux ménageéres (Cuisine, Buanderie, Salles de bains)

E) Gouttiéres (Réseau pluvial). Non connectées. Réseau séparatif obligatoire

F) Conduit primaire, ventilation primaire. Toutes les eaux usées (A + B, C, D) doivent y
étre collectées, branchées avec liaison avant la fosse. (sortie au faitage de la toiture ou sur

les arbres)

G) Fosse toutes eaux (eaux usées = toutes les eaux)
1

H), I) Conduit secondaire, ventilation secondaire. Cet évent doit étre situé apres la fosse
et avant le champ d’épandage

1) Collecteur des eaux ménageres et vannes vers la :

2) Fosse toute eaux Pour les « fosses septiques » avec

3) Champ d’épandage } bacs a graisse .(qui ne sont plus c'lans

4) Regard de répartition les normes et interdits ) ces derniers
doivent étre branchés apres la fosse.

5) Regard de bouclage

SCHEMA GENERAL d’une installation ’ ANC * (Septique + Bac & graisse)*:

/

* Source ’assainigsement individuel VUIBER 2009 page 25 + agence de I’eau « Loire

Bretagne »

Bac a graisse
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A) Eaux vannes (wc)

B), C), D) Eaux ménagéres (Cuisine, Buanderie, Salles de bains)

E) Gouttiéres (Réseau pluvial). Non connectées. Réseau séparatif obligatoire

F) Conduit primaire, ventilation primaire. Toutes les eaux usées (A +B, C, D) doivent y
étre collectées, branchées avec liaison avant la fosse. (sortie au faitage de la toiture ou sur

les arbres)

G) Fosse toutes eaux (eaux usées = toutes les eaux)

H), I) Conduit secondaire, ventilation secondaire. Cet évent doit étre situé apres la fosse
et avant le champ d’épandage

1) Collecteur des eaux ménageéres et vannes vers la

2) Fosse toute eaux ' Pour les « fosses toutes eaux» situées

3) Champ d’épandage } a plus de 10 meétres des maisons le bac

4) Regard de répartition a graisse est obligatoire mais doit étre
branché avant la fosse. (%)

5) Regard de bouclage

SCHEMA GENERAL d’une installation ’ANC * (fosses totites eaux)

Ly

giphon

dEcolloitoiue

* Source I’assaini ssement individuel [ VUIBER 2009 page 25 + agence de I’eau « Loire

Bretagne » =
) 7

Bac a graisse





Bibliographie assainissement non collectif

	intitulé
	auteur
	date
	prix
	Nb p.
	observations
	coordonnées

	Ouvrages spécialisés ANC
	
	
	
	
	
	

	Le contrôle et l’entretien des installations d’assainissement non collectif – Etat de la réglementation et bilan des premières mises en place de services publics de gestion des installations
	Ministère de l’agriculture et de la pêche – documentation technique FNDAE hors-série n°13
	décembre 2000
	85 frs
	100
	Bonne bibliographie
	

	Créer et gérer un service public d’assainissement non collectif
	la Lettre du cadre territorial – dossier d’experts réf.348
	Janvier 2001
	390frs
	119
	
	La lettre du cadre territorial – 38500 VOIRON – tel 04 76 05 01 63 – www.territorial.fr

	Mise en œuvre de l’assainissement individuel - guide pratique
	COSTIC (comité scientifique et technique des industries climatiques)
	Septembre 2000
	gratuit
	50
	Document à destination des terrassiers
	

	Modalités techniques du contrôle des installations non collectif des habitations individuelles
	Ministère de l’écologie et du développement durable – Etudes sur l’eau n°86
	Juillet 2002
	26€
	71
	Fiches de contrôle et fiches techniques filières – doc. diffusé aussi sous le nom d’études inter-agences en mars 2001
	Ministère de l’écologie et du développement durable – http://www.environnment.gouv.fr

	Ouvrages sur l’assainissement
	
	
	
	
	
	

	Guide de l’assainissement des communes rurales
	Agence de l’eau Artois-Picardie
	1999 ?
	gratuit
	86
	Ouvrage global assain. coll. et ANC
	Téléchargeable sur site Agence Artois-Picardie

	L’assainissement communal – guide de procédures à l’usage des maires
	CAUE de l’Ardèche
	Janvier 2002
	gratuit
	42
	Compétences et responsabilités en ANC
	CAUE 07 – 07004 PRIVAS – tel 04 75 64 36 04

	
	
	
	
	
	
	

	Articles Revues
	
	
	
	
	
	

	Assainissement individuel : préparer l’échéance 2005
	Journal des maires (Yann Landot, juriste)
	Novembre 2002
	
	5
	
	ylandot@jurisactu.com

	La gestion financière et comptable d’un service d’assainissement autonome
	Environnement&technique – n°221
	Novembre 2002
	
	1
	
	

	L’assainissement autonome - dossier
	Revue des collectivités locales – n°316
	Octobre 2000
	
	8
	
	Revue des collectivités locales – 20 rue Ribéra 75016 PARIS – tel  01 44 14 60 60

	
	
	
	
	
	
	

	Documents réalisés par des collectivités locales
	
	
	
	
	
	

	Assainissement non collectif – guide pratique à l’usage des collectivités
	Conseil général de l’Ardèche
	Juin 2001
	gratuit
	46
	
	

	Le contrôle de la conception et de l’implantation des ouvrages – le contrôle technique de l’ANC n°1
	Groupe de travail ANC-Savoie
	Avril 2002
	gratuit
	
	Procédures de contrôle, documents techniques, partenariats (services instructeurs, bureaux d’études)
	Téléchargeable www.graie.org

	Le contrôle de la bonne exécution des ouvrages – le contrôle technique de l’ANC n°2
	Groupe de travail ANC-Savoie
	Novembre 2002
	gratuit
	
	Procédures de contrôle, documents techniques
	Téléchargeable www.graie.org

	
	
	
	
	
	
	

	Textes de colloques, séminaires…
	
	
	
	
	
	

	les élus et l’assainissemnt non collectif -  Journée d’information – à Voiron (Isère)
	GRAIE
	16 nov. 1999
	
	
	
	www.graie.org

	
	
	
	
	
	
	


Sites Internet

- http://www.french-water.com/Ifaa

les industriels français de l’assainissement autonome (fabricants de matériel)


- http://www.eaufrance.tm.fr
Le site général des Agences de l'eau.

- http://www.rnde.tm.fr
Le site du Réseau National des Données sur l'Eau 
(centralise les producteurs de bases de données sur l'eau en France).

- http://www.cieau.com
Le Centre d’information sur l’eau.

- http://www.carteleau.org

centre d’appui et de ressource télématique des élus locaux

- DROIT

http://europa.eu.int/eur-lex/fr

http://www.journal-officiel.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.impots.gouv.fr

Internet : � HYPERLINK "http://www.alainmanzon.com" ��www.alainmanzon.com�


Email : � HYPERLINK "mailto:a.manzon@free.fr" ��a.manzon@free.fr�  


SIREN 401.280.789


Assurance RCP : CAPRELE  – Police n°116. 436.437 COVEA/ RISKS  
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         Expert Immobilier-Consultant
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RN98 (CD 559) Beauvallon Guerrevieille


      83120 SAINTE-MAXIME
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